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卓上形ハンドセットステーション ＨＴＭ１００Ａ 

 

仕  様  書 

 

 

１．概    要 

 本器は、ハンドセット部及びローゼットより構成され、室内の机上並びに壁面等に設置します。 

制御増幅器を遠隔制御して指令放送、信号放送及びハンドセットステーション相互の通話を行うも
ので、卓上形のＡＢＳ樹脂製となっています。 

 

２．構   成 
 2-1． 本        体      卓上形ハンドセットステーション（HTM100A）   １台 
 2-2． 付 属 品      取扱説明書                  １部 
                壁取付金具                  １式 
 

３．仕    様 

 3-1.  ハンドセット      モールド製アイボリー 

                ダイナミックマイクロホン内蔵 

 3-2.  入出力レベル      ０ｄＢｍ(０．７７５Ｖ） 

 3-3.  通話電源電圧      ＤＣ４８Ｖ（Ｔ回線より供給） 

3-4. 操    作       通話（フックアップ時） 

                指令（押し釦スイッチ） 

                信号（押し釦スイッチ） 

  3-5.  ヘッドアンプユニット      ＴＡ１２７４Ａ 

  3-6.  リレーユニット      Ｃ７４７Ａ 

 3-7.  構 造      ＨＳＳ：ＡＢＳ樹脂製 卓上／壁掛兼用形 

                ローゼット：ポリカーボネート 床上据付 

  3-8.  周 囲 温 度      －５℃～＋４０℃ 

  3-9.  周 囲 湿 度      ９０％ＲＨ以下（但し、結露のないこと） 

  3-10. 塗 装 色      ＨＳＳ  ：アイボリー 

ローゼット：ホワイトグレー 

  3-11. 質 量      約１ｋｇ 

3-12. 外 形 寸 法      外観図 ＭＭ１０１０－００５２ 参照 

 3-13. そ の 他      テールコード ： 長さ約２ｍ（ハンドセット部～ローゼット間） 

 

 


